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SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 
 

 

Deneyin Amacı 

Bu deneyde ilk olarak bir pompanın karakteristik eğrisinin çizilmesi, özgül hızının ve 

veriminin bulunması üzerinde durulacaktır. İkinci olarak da özdeş iki pompanın seri veya 

paralel bağlanması durumunda debi ve basıncın değişimi incelenecektir.  

 
1.Giriş 

Pompalar genel olarak akışkana enerji aktaran makinalardır. Santrifüj pompalar bir gövde ve 

bu gövde içinde dönen bir çarktan oluşur. Giriş ağzından eksenel doğrultuda giren akışkan, 

çarkın kanatları tarafından kavranarak, teğetsel ve radyal doğrultuda çarkı tüm çevresi 

boyunca terk edene kadar döndürülür ve gövdenin difüzör (yayıcı) bölümünün içine girer. 

Akışkan çarkın içinden geçerken hızı ve basıncı artar. Gövdenin bir bölümü olan difüzör ya 

da salyangoz, akışın hızını azaltır ve basıncını arttırır.  
   

Bir pompanın manometrik yüksekliği; birim ağırlıktaki sıvının pompa girişi ile çıkışı arasında 

kazandığı enerji olarak tanımlanabilir ve aşağıdaki gibi yazılabilir. 
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Karakteristik eğri bir pompanın sabit devir sayısında, debi ile basma yüksekliği arasındaki 

ilişkiyi gösteren eğridir. Pompa seçerken bu karakteristik eğrilerden yararlanılır. Bazı 

durumlarda daha büyük pompa seçmek yerine iki küçük pompayı paralel veya seri bağlayarak 

istenilen karakteristiği elde etmek mümkündür. Seri bağlı durumda toplam net yük, her bir 

pompanın net yüklerinin toplamıdır. Paralel bağlı durumda ise her birinin hacimsel debisi 

toplanır. 

 

                  
 



2. Deney Düzeneği 
 

 
 

 

 

 

3. Deneyin Yapılışı 
 

3.1. Pompa karakteristik eğrisinin çizilmesi 
 

- 3 ve 4 no ’lu vanaları tam açık konuma getirin 

- Sigortayı 1 konumuna getirip 1 no ‘lu düğme yardımıyla 1. Pompayı çalıştırın 

- Debiyi 3 m3/h ten itibaren her defasında 0,4 m3/h düşürerek basma yüksekliğini 3 

no ‘lu göstergeden okuyun ve aşağıdaki tabloya kaydedin. 

- Su akışı tamamen kesildiğinde pompanın basma yüksekliği maksimum olacaktır. 

- Tablo değerlerini kullanarak Debi – Basma Yüksekliği grafiğini çizin. 

 

Ölçülen Özellik / Ölçüm sayısı 1 2 3 4 5 6 7 

Basma Yüksekliği [mSS]        

Debi [m3/h]         
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G-1 

G-2 G-3 

V-1 

V-2 

V-3 

V-4 

P-1 P-2 

P: Pompa 

G: Gösterge 

V: Vana 

Teknik Özellikler 

 

Pompa motor gücü  0.5 BG 

Pompa basma yüksekliği 12 mSS 

Pompa debisi   3.2 m3/h 

Hazne hacmi   0.064 m3 (64 litre) 

Boru bağlantı çapı  32 mm 

Cihazın dış ölçüleri  1.6x0.52x1.6 m 



3.2. Pompa özgül hızının ve veriminin bulunması 
 

Bir önceki deneyde elde edilen basma yüksekliği ve debi değerlerinin ilk 3 değerini 

kullanarak özgül hızı ve verimi hesaplayın. 

 

Özgül hız; 1 m3/sn ‘lik debiyi 1 m yukarı basmak için gereken devir sayısıdır ve şu şekilde 

hesaplanır: 

75,0H

QN
Ns =  

 

Burada 

N: Çarkın dönme hızı [dev/dk]     (bu deney için: 2850 dev/dk) 

Q: Hacimsel debi [m3/sn] 

H: Basma yüksekliği [m] 

 

Bir pompanın verimi; oluşturulan akışkan gücü ile pompaya sağlanan giriş gücü oranı olarak 

aşağıdaki gibi yazılabilir: 
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Burada; 

p  :  Pompa verimi 

Phidrolik : Suyun çıkış gücü    

Pm  : Pompaya sağlanan giriş gücü   

motor  :  Elektrik motorunun verimi ( 92.0=motor  ) 

Q : Hacimsel debi 

H : Basma yüksekliği 
  : Suyun özkütlesi 

g : Yer çekimi ivmesi 

Vm : Elektrik motorunun voltajı (220 V) 

Im : Elektrik motorunun çektiği akım (2,7 A) 

 



3.3. Seri Pompa karakteristik eğrisinin çizilmesi 
 

- 2 ve 4 numaralı vanaları açıp diğerlerini kapalı konuma getirin. 

- Pompaların her ikisini de çalıştırın. 

- 4 numaralı vanayı kullanarak basma yüksekliğini 4’er mSS arttırıp su debisi sıfıra 

ininceye kadar kapatın ve her kademedeki basma yüksekliği ve debi değerlerini 

tabloya kaydedin. 

- Tablo değerlerini kullanarak seri bağlı iki pompa için karakteristik eğriyi elde edin. 

 

Ölçülen Özellik / Ölçüm sayısı 1 2 3 4 5 6 7 

Basma Yüksekliği [mSS]        

Debi [m3/h]         

 

 

3.4. Paralel Pompa karakteristik eğrisinin çizilmesi 
 

- 2 numaralı vanayı kapatıp diğerlerini açın. 

- Pompaların her ikisini de çalıştırın. 

- 4 numaralı vanayı kullanarak basma yüksekliğini 1’er mSS arttırıp su debisi sıfıra 

ininceye kadar kapatın ve her kademedeki basma yüksekliği ve debi değerlerini 

tabloya kaydedin. 

- Tablo değerlerini kullanarak paralel bağlı iki pompa için karakteristik eğriyi elde edin. 

 

Ölçülen Özellik / Ölçüm sayısı 1 2 3 4 5 6 7 

Basma Yüksekliği [mSS]        

Debi [m3/h]         

 

 

4. Deney Raporunun Hazırlanması 
 

Deney raporları aşağıdaki içeriğe uygun olarak hazırlanmalıdır. 

 

- Deneyin amacı. 

- Ölçümler. 

- Hesaplamalar. 

- Grafikler. 

- Sonuçlar ve yorumlar. 

 

5. Deneyle ilgili sorular 

 
1. Pompa nedir? 

2. Manometrik yükseklik ne demektir? Birimi nedir? 

3. Özgül hız nedir? 

4. İki pompa seri bağlanırsa manometrik yükseklik ve debi nasıl değişir? 

5. İki pompa paralel bağlanırsa manometrik yükseklik ve debi nasıl değişir? 

 


